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Hodonin, 12.04.2019

Vyjad¥eni k Zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pismu
zaftizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi E.ON
Distribuce, a.s.

Toto vyjadfeni slouZi pro potteby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadfenim pro Uizemni a stavebni fizeni.

Piedlozili jste ndm Zadost o vyjadfeni ke stavb¢ a €innosti v ochranném
pasmu:

Podzemni vedeni VN
Nadzemni vedeni VN
Distribuéni trafostanice VIN/NN
Podzemni vedeni NN

Jedna se o akci: ,,Mikulov - rekonstrukce méstského koupalisteé®.
K zasahim do ochranného pasma dochazi v misté stavby: KU Mikulov na
Moravé (694193), Zadatelem vyznacené zdjmoveé zemi.

Souhlasime s provedenim vySe uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni
distribuéni soustavy pfi splnéni t€chto podminek:

1) Pfipadna kolize s distribuénim zafizenim v majetku E.ON Distribuce
a.s. (dale jen ECD), bude feSena pfelozkou ve smyslu § 47 zakona ¢.
458/2000 Sb., v platném znéni (pielozku rozvodného zatizeni

- zajist'uje jeho vlastnik na néklady toho, kdo potiebu pielozky Sidlo spoleénosti:

o F.A. Gerstnera 2151/6

A V}'V()vlal). B B S, Ceské Budéjovice 7

- 2) Uvazovana stavba musi respektovat ochranna pasma 370 01 Ceské Budé&jovice
=2 distribu¢niho za¥izeni. Svg’gegnzsti je Zépts?{:a
L e v S , A . . , h v choanim rejstriku
g 3) V ptipadé, kdyby vyse uvedena stavba zplsobila poruseni kryti vedeném Krajskym soudem
3 kabelového vedeni NN, VN dle platnych CSN, PNE, zajisti ECD v Ceskych Budéjovicich,
SN r I3 tv , rv r k b l ph d , l v ’ d l t , h oddil B-, viozka 1772

© napravna opatfeni (sniZeni kabelového vedeni, zaloZeni do plastovyc & 2a0laee
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chranicek, apod.) a to na zaklad& pisemné objednavky investora
pfedané na ECD neprodlen¢ po zji$téni této skuteénosti, pfi¢emz
naklady s tim spojené hradi investor stavby v plné vysi.

4) Piipadné betonové zaklady véetné oploceni a obrubnikii je
nezbytné umistit minimalné€ 1 metr od kabelovych rozvodi.
Projektova dokumentace, bude obsahovat vzorové iezy véetné
kétovani.

5) Komunikace, parkovi§té a odstavné plochy musi byt umistény
mimo stavajici kabelové rozvody. Pfipadné pfelozky budou feSeny
ve smyslu § 47 zékona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni (pielozku
rozvodného zafizeni zajiSt'uje jeho vlastnik na naklady toho, kdo
potiebu ptelozky vyvolal).

6) V ochrannych pasmech (déle jen OP) zatizeni distribuéni soustavy
budou pfi realizaci udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46
odst. 8 zékona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze
v OP téchto zafizeni je zakazano pod pismeny:
¢) provadét €innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpenost

provozu té€chto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét ¢innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné
znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim.

7) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se
v zajmovém tzemi do viech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobfe viditelnym zplisobem pfimo v terénu. Jedna se
zejména o mista kfiZeni ¢i soub€hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici
na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

8) Objednani pfesného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to
nejméné 14 dni pied zahéjenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V pfipadg, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpe¢n&
urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen
pro jednozna¢né stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a
v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokyniti zamé&stnanct
E.ON Distribuce, a.s. (dale jen ECD). Vyty¢eni kabeli VN, NN
zajisti Libor Skrobagek, tel.: 54514-4244,
email: libor.skrobacek@eon.cz.

9) Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné
klasickym ru¢nim natadim bez pouZiti jakychkoli mechanismt
s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.

10) Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...),
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou
a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynii
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pracovnika ECD. Dal$i podminky pro zabezpeceni naSeho zatizeni
si vyhrazujeme pii vytyceni nebo po jeho odkryti.

11) VyfeSeni zplisobu provedeni soub&hti a kiiZeni vySe zminéné akce
s rozvodnym zatizenim musi odpovidat piisluSnym CSN.

12) Piizvani zastupce ECD ke kontrole kiiZovatek a soub&htl pfed zdhozem
vykopu. O kontrole bude proveden zépis do montaZniho nebo
stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou poruchy
vzniklé na zafizeni odstrafiovany na ndklady investora stavby.

13) Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi
a poruchovymi vlivy distribuéni soustavy odpovidat pfisluSnym
normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.
14) Po dokondeni stavby a &innosti pfipomindme, Ze v OP zafizeni je déale
zakézéno:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby ¢i umist'ovat
konstrukce a jina podobnd zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoilavé
a vybusné latky
b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
¢) u nadzemniho vedeni nechavat riist porosty nad vySku 3 m
d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
15) V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadfeni o existenci zatizeni distribu¢ni soustavy
ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace v jeho blizkosti.
16) Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sdé€lovaciho zatizeni
bude pfed jejim zahdjenim konzultovéana s pfisluSnym spravcem
zafizeni (kontakty na spravce zatizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto
vyjadfeni), ktery stanovi bezpeénostni opatfeni pro prace v OP
ptislusného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.
17) Veskeré prace s mechanizaci, jejichz €asti se za provozu mohou
pfibliZit k vodi¢dm v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace
v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového

stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendainich
dnl pfedem.

Kontakty spravcu zafizeni:

VN+NN Regionalni sprava, Martin Macho, tel.: 54514-
4232, email: martin.macho@eon.cz
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V pripadé nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich predpisii, nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.

S ptatelskym pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

KE Budgjovice 7 ‘
1 Ceské Budgjovice

Ptiloha: Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP

=
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E.ON Distribuce, a.s.

Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v ochranném pasmu elektrického vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma vedeni VN plati zakon &. 458/2000 v platném znéni § 46. Ochranné
pasmo (dale jen OP) nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, ktera &ini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany:

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994
- u venkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV v&etné -10 m
- U venkovni stoZzarové el.stanice s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV -10 m

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995
- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné
pro vodiCe bez izolace -7 m,
pro vodice s izolaci zakladni - 2 m,
pro zévésna kabelova vedeni -1 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV-7m

V tomto ochranném pasmu je zakazano:

- zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

- provadét bez souhlasu viastnika zemni prace

- provadét innosti (odkopy nebo navrSeni zeminy a jinych materialt do vyse, prace s horlavinami,
vybusninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu té&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

- provadet Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

- vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 m,

Podminky pfi provadéni zemnich praci v OP vedeni:

Pred zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti ef.venkovnich vedeni NN, VN a VVN musi ten, kdo praci
organizuje nebo fidi, prokazatelné poucit vSechny pracovniky o nebezpeéi prace v OP vedeni. Pfi praci v
OP musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni pfedpisy a normy, pfedevsim pozadavky €SN EN
50110-1 ed.3 + dopliiujici technicka normalizaéni informace TNI 343100 a déle dle pozadavku PNE
330000-6.

- jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly v&echny jejich éasti
mimo OP vedeni VN

- jina zafizeni, ktera nemaji povahu jefabu je mozno provozovat v blizkosti el.vedeni, a to i v OP vedeni,
jsou-li opatiena tak, Ze zadna &ast se v zadném piipadé nemuze priblizit k vodidim na vzdalenost
krat8§inez 3 m

- pri praci nebo pobytu v blizkosti el.zafizeni NN nesmi dojit k pfiblizeni na vzdalenost kratsi nez 1m

Nelze-li pfi provadéni praci tyto vzdalenosti dodrzet, musi se zafizeni vypnout a zajistit. Vypnuti a
zajisteni vedeni provede E.ON Distribuce a.s. (dale jen ECD), na zakladé objednavky, uplatnéné
minimainé 25 dnd predem.

U kabelovych vedeni vSech druhii napéti (véetné oviadacich, signainich, sdélovacich v majetku ECD)
Cini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m. V OP podzemniho vedenti je zakazano mimo jiné
vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. Dal$i podminky pro
provadeéni Cinnosti a praci v OP kabell jsou stanoveny ve vyjadreni vystavené ECD, pfipadné pi
vyty&eni.

Upozoriiujeme, Ze za pfipadné Skody nebo urazy, zpusobené nedodrzenim
bezpeénostnich predpisi, nepfebira ECD 2adnou odpovédnost.



